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BREITMEISSEL (LÄNGS) BREITMEISSEL (QUER) ASPHALTSPATEN (QUER) ASPHALTSPATEN (LÄNGS) STAMPFWERKZEUG

HYDRAULIK-
HAMMERTYP TEILENR. ABMESSUNGEN (mm)

X x Y x Z TEILENR.
ABMESSUNGEN (mm)

X x Y x Z TEILENR.
ABMESSUNGEN (mm)

X x Y x Z TEILENR. ABMESSUNGEN (mm)
X x Y x Z TEILENR. ABMESSUNGEN (mm)

X x Y x Z

HB280
HB380 7144658 100 × 100 × 14 7144657 100 × 100 × 14 7144658 100 × 100 × 14 7144657 100 × 100 × 14
HB580 7144668 115 × 120 × 15 7144667 115 × 120 × 15 7144669 115 × 120 × 15 7144670 115 × 120 × 15 7144672 200 × 200
HB680 7144678 115 × 120 × 15 7144677 115 × 120 × 15 7144679 115 × 120 × 15 7144680 115 × 120 × 15 7144682 200 × 200
HB880 7144693 130 × 130 × 17 7144692 130 × 130 × 17 7144694 130 × 130 × 17 7144695 130 × 130 × 17 7144697 200 × 200
HB980 7144704 200 × 180 × 22 7144703 200 × 180 × 22 7144705 200 × 180 × 22 7144706 200 × 180 × 22 7144708 200 × 200

HB1180 7144715 160 × 140 × 17 7144714 160 × 140 × 17 7144716 160 × 140 × 17 7144717 160 × 140 × 17 7144719 200 × 200
HB1380 7163372 180 × 150 × 18 7163371 180 × 150 × 18 7163373 180 × 150 × 18 7163374 180 × 150 × 18
HB2380 7144725 200 × 180 × 22 7144724 200 × 180 × 22 7144726 200 × 180 × 22 7144727 200 × 180 × 22

Breite Spitze

 Allgemeiner Einsatz mit extra großer Breite und zusätzlicher Schneidwirkung.
 Zur Au�ösung von Schwarzdecken, zum Ausschütteln von Gießpfannen sowie 

zum Abbruch von Beton und Stahlbeton.
 

 Sowohl parallel zur Schneidkante als auch mit 90° indexierter Schneidkante erhältlich.

Asphaltspitze

 Allgemeine Verwendung mit extra langem und dünnem Planierschild 
und zusätzlicher Schneidwirkung. 
Zum Schneiden von Schwarzdecken oder weichem Material. 
Sowohl parallel zur Schneidkante als auch mit 90° indexierter Schneidkante erhältlich.

Stampfspitze

 Geschmiedete 200 x 200 mm Platte 
zur Verdichtung von Boden und Kies.

FLACHMEISSEL (LÄNGS) FLACHMEISSEL (QUER) SPRENGMEISSEL SPITZMEISSEL TRÜMMERMEISSEL

HYDRAULIK-
HAMMERTYP TEILENR. ° WINKEL TEILENR. mm TEILENR. ° WINKEL TEILENR. ° WINKEL TEILENR. Ø IN mm

HB280 7144650 30 7144649 37 7144651 30 7144652 36
HB380 7144654 30 7144653 45 7144655 30 7144661 41
HB580 7144664 30 7144663 47 7144665 30 7144666 30 7144671 43
HB680 7144674 30 7144673 55 7149302 30 7144676 30 7144681 53
HB880 7144689 30 7144688 65 7144690 30 7144691 30 7144696 61
HB980 7144700 30 7144699 72 7144701 30 7144702 30 7144707 68

HB1180 7144711 30 7144710 77 7144712 30 7144713 30 7144718 76
HB1380 7163368 30 7163367 85 7163369 30 7163370 30 7163375 84
HB2380 7144721 30 7144720 95 7144722 30 7144723 30 7144728 94

Flachmeissel

 Allgemeiner Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung.

 
Optimal zum Ziehen von Gruben in felsigem Untergrund und zum Trennen 
von Felsplatten.

 Sowohl parallel zur Schneidkante als auch mit 90° indexierter Schneidkante erhältlich.

Sprengmeissel
 Allgemeine Verwendung bei 

Abbrucharbeiten und in Steinbrüchen.

 
Hervorragend geeignet zum Aufbrechen 
von Schlacke in Stahlwerken 
(industrielle Anwendung) und zum 
Abbruch von Fundamenten.

 Fahrbahnabfahrten und 
Fahrbahnschüsse im Bergbau.

 
Die Spitze ist pyramidenförmig 
geschmiedet, um während der 
Anwendung eine Keilwirkung zu erzielen.

Spitzmeissel

 Für allgemeine Abbrucharbeiten, 
bei denen ein durchdringendes 
Brechen erforderlich ist.

Trümmermeissel

 Der vielseitige Trümmermeissel.

 
Ideal zum Brechen von Steinblöcken, 
großen Felsblöcken in Steinbrüchen 
und Schlacke.

 
Auch geeignet für 
die Bodenkompression.

Bobcat bietet eine große Auswahl an Hydraulikhammerwerkzeugen. 
So haben Sie für jede Arbeit stets das richtige Werkzeug.
Wählen Sie das richtige Werkzeug für die jeweilige Art von Gestein, Beton 
oder Asphalt, das/der aufzubrechen ist.

 Flachmeissel und Einbauwerkzeuge, die genau darauf ausgelegt sind, die Energie 
des Schlagmechanismus des Hydraulikhammers zu übertragen

 Durch ein spezielles Härteverfahren werden die Werkzeuge optimal auf die jeweilige Anwendung abgestimmt
 Extreme Zähigkeit und hohe Dauerfestigkeit für lange Lebensdauer

LEITFADEN

HYDRAULIKHAMMER, FLACH-
MEISSEL UND ANDERE WERKZEUGE
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MEHR INFORMATIONEN AUF WWW.BOBCAT.COM


